Becker Chemie GmbH Betriebsanweisung

DD
gem. § 14 GefStoffV D BECKER

Chemie

Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Eilfix® FS 155 Sanitargrundreiniger

Phosphorsaure
Alkohole, C12-14, ethoxyliert (>5 - <15 EQO)
Benzolsulfonsaure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Gefahr

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.
Reagiert mit :Alkalien (Laugen).

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fuhren.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
Hygienemalinahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln

Hinweise zum sicheren Umgang: Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Atemschutz: Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Handschutz: Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Chemikalienschutzhandschuhe
sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 374

Geeignetes Material: PE (Polyethylen). NBR (Nitrilkautschuk).

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bericksichtigen.
Augenschutz: Augenschutz: nicht erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl oder Pulverldscher.

MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.

Kontaminiertes Loschwasser gem. den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Verschmutzte Gegenstande und Fuf3boden unter Beachtung der Umweltvorschriften
grundlich reinigen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
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ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen: Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt: Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei getffnetem Lidspalt
mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spiilen. AnschlieBend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeifuihren.

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt).

Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV
branchen- und prozessspezifisch durchzufihren.

Verunreinigte Verpackungen: Verpackung: Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt
werden.

Stand: 16.03.2015 Unterschrift:




