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PRODUK TINFORMATION
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�   Universell einsetzbar als Reiniger für alle 
wasser beständigen Ober� ächen, Materialien 
und Bodenbelagsarten

�   Hohe Reinigungskraft selbst bei 
starker Verschmutzung

�   Löst schnell und e� ektiv Verschmutzungen

�   Materialschonend 
Art.-Nr.  731408101 / 1 l
Verwendbar mit Dosierkopf (Art.-Nr. 7334001)

Art.-Nr.  731408106 / 5 l

Intensivreiniger

Anwendung und Dosierung Einsatzbereich

Geeignet für alle wasserbeständigen Materialien und 
Ober� ächen wie Kunststo� , Edelstahl und Glas. 

Einsetzbar auf hochglänzenden Ober� ächen. 

100 ml - 1 l Intensivreiniger 
und 10 l kaltes Wasser mischen 
und in den Reinigungstank der 
Einscheibenmaschine geben.

Geeignet für alle wasserbeständigen und 
beschichteten Bodenbelagsarten.  

Geeignet für die Intensivreinigung von wasserbeständigen 
Bodenbelägen, insbesondere Linoleum, Kautschuk und 
mehrschichtigen PVC-Bodenbelagsarten. 

Geeignet für die Unterhalts- und Intensivreinigung von 
wasserbeständigen Bodenbelägen, insbesondere Linoleum, 
Kautschuk und mehrschichtigen PVC-Bodenbelagsarten.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden. 

Nicht auf Acrylglas einsetzen.

Kennzeichnung nach der Gefahrsto� verordnung entfällt. 

Verpackung:

12 x 1 l Flaschen im Karton
2 x 5 l Bag im KartonGisbau-Code:

GU 50

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. 
entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die 
Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unau� älliger Stelle prüfen.
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pH  9,5


