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Technische Information
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LC   SR 308

Saurer Unterhaltsreiniger für den Sanitärbereich – gut duftend

löst Schmutz spontan – erhält den Glanz

Flüssiger,saurer Unterhaltsreiniger für den gesamten Sanitärbereich. Entfernt spontan und gründlich

Kalk,Seifenreste,Fett und Rost. Behandelte Flächen erhalten ihren ursprünglichen Eigenglanz zurück.

Gleichfalls werden die behandelten Flächen wasser- und schmutzabweisend ausgestattet. Angenehme

Frische-Duftnote. Umweltgerecht durch Verwendung ökologisch unbedenklicher Säuren.

Anwendungsbereich


: alle wasserfesten, säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge

Anwendung



: manuell / Nasswischverfahren / Vorsprühgerät / HD-Gerät

Dosierung



: 100 – 200 ml auf je 10 Liter Wasser






  Je nach Art und Grad der Verschmutzung.






  Bei besonders hartnäckigem Schmutz unverdünnt anwenden und






  mit klarem Wasser abspülen






  WC-Reinigung
: unverdünnt

pH-Wert 



: 2,04

Inhaltsstoffe



: kationische, nichtionische Tenside, Amidosulfonsäure,






  Citronensäure, Farbstoff, Duftstoff, Wasser.






  Enthält Konservierungsstoff.

Einstufung als Gefahrstoff

: nicht eingestuft

GGVS-Klasse



: entfällt

Verpackungsgröße


: 10 Liter Kanister 



Art.Nr. 1308

Verpackungseinheit


: Kanister 10 Liter

Nicht verwenden auf


: Marmor,Terrazzo und anderen kalkgebundenen Flächen, 






  Zementestrich, Beton, korrosionsempfindlichen Materialien.

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.
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