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Technische Information
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TRIFIX®  Savona

Fußboden-Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seifen

hautmild – aktiv – Pflege und Reinigung in einem Arbeitsgang

Mildalkalisches,kraftvolles Seifenreiniger-Konzentrat für die Reinigung und gleichzeitige Pflege von

Böden in einem Arbeitsgang. Reinigt gründlich und pflegt zugleich zuverlässig durch hochwertige

Seifen auf Basis natürlicher,pflanzlicher Fettsäuren. Bildet auf den behandelten Belägen einen hauch-

dünnen,schmutzabweisenden Schutzfilm mit antistatischen Eigenschaften. Dieser kann durch Polieren

mit handelsüblichen oder schnelllaufenden Poliermaschinen verdichtet und vergütet werden. Hierdurch verschwinden eventuelle Begehspuren und es entsteht ein ansprechendes Glanzbild. Haut- und material-

freundlich. Schaumarm,daher automatengerecht. Mit angenehmer,anhaltender Duftnote.

Anwendungsbereich


: alle wasserfesten Bodenbeläge

Anwendung



: Feuchtwisch-,Nasswischverfahren/Cleanern/ 






  im Reinigungsautomaten/High-Speed-Methode

Dosierung



: Cleanern

: 1:1 mit Wasser verdünnt






  laufende Pflege
: 100-200 ml auf je 10 Liter Wasser






  je nach Art und Grad der Verschmutzung

pH-Wert 



: 10

Inhaltsstoffe



: nichtionische Tenside,natürliche Seifen,Gerüststoffe,






  Farbstoff,Duftstoff,Wasser.






  Enthält Konservierungsstoff.

Einstufung als Gefahrstoff

: nicht eingestuft

GGVS-Klasse



: entfällt

Verpackungsgröße


: 10 Liter Kanister 



Art.Nr. 2050

Verpackungseinheit


: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.
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