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Technische Information
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TRIFIX®  PolyTOP

Pflege-Reiniger-Konzentrat für das einstufige Wischverfahren –gut netzend

bildet keine Schichten – macht Grundreinigungen überflüssig – angenehm duftend

Milder,hochwirksamer Pflege-Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Reinigt perfekt und pflegt

zugleich zuverlässig in einem Arbeitsgang. Ideal für die Anwendung im einstufigen Wischverfahren.

Spezielle Pflegesubstanzen verhindern nachhaltig ungewollte Pflegefilmaufschichtungen. Der auf dem

Belag verbleibende Schutzfilm wird bei der laufenden Anwendung permanent ausgetauscht. Hierdurch

werden Grundreinigungen überflüssig. Ideal zum Aufbau einer wässrigen Verschleißpflegeschicht nach

der High-Speed-Methode auf dispersiongepflegten Böden,im Rahmen der permanenten Pflegefilm-

sanierung. Besonders angenehme,langanhaltende Frische-Desodorierung. Schaumarm,daher automaten-

gerecht. Garantiert frei von Seifen,Wachsen und Acrylaten. Hautmild durch hautfreundlichen pH-Wert.

Anwendungsbereich


: alle wasserfesten Bodenbeläge

Anwendung



: Feuchtwisch-,Nasswischverfahren/Cleanern/im Reinigungs-






  automaten/einstufiges Wischverfahren/High-Speed-Methode

Dosierung



: Erstpflege für 






  matte Beläge

: 50-100 ml auf je 1 Liter Wasser






  laufende Pflege
: 50-200 ml auf je 10 Liter Wasser

pH-Wert 



: 5 - 6

Inhaltsstoffe



: nichtionische Tenside,wasserlösliche Pflegekomponenten,






  wasserlösliche Lösemittel,Gerüststoffe,Farbstoff,Duftstoff,Wasser






  Enthält Konservierungsstoff.

Einstufung als Gefahrstoff

: nicht eingestuft

GGVS-Klasse



: entfällt

Verpackungsgröße


: 10 Liter Kanister 



Art.Nr. 2090






   1.000 ml Flasche



Art.Nr. 1210

Verpackungseinheit


: Kanister 10 Liter






  Karton 12 x 1.000 ml

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.
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