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All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be 
changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be 
determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment 
relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

 

Fenstertuch 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER: 
101806, 113571 (mit Kundendruck) 

2. PRODUKTKLASSE  
Latexbeschichtetes Reinigungstuch 

3. ZUSAMMENSETZUNG: 
25  %  Viskose 
10  %  Polyester 
65  %  Kautschuk 

4. TECHNISCHE DATEN: 

 Typischer Wert Einheit 

Gewicht pro Tuch (36 cm x 39 cm) 33 g 

Flächengewicht 235 g/m² 

Dicke 1,1 mm 

Wasseraufnahme, trocken 420 % 

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ 

 Absorbierendes Vliesstofftuch mit poröser und flexibler Kautschukbeschichtung 

 Zum streifenfreien Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasoberflächen 

 Fusselfrei 

 Bleibt weich und angenehm nach dem Trocknen 

Waschempfehlungen: 

 Ideale Waschtemperatur: 60°C, stark alkalische und stark bleichende Chemikalien vermeiden 
 (keine Chlorbleiche benutzen); trocknen mit reduzierter Temperatur 

 Maximale Waschtemperatur: 95°C 

Anwendung: 

 Nebelfeucht und nass 

6. LAGERUNG, TRANSPORT UND ENTSORGUNG 
Produkt auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über 
Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE / ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHP-Qualitätssystems hergestellt. 
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