
  
Lizerna Intensive 
Niedrigtemperaturfettlöser, Emulgator und Waschkraftverstärker 
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Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren 
auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall 
verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt 
stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren 
dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das 
entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.  

BÜFA Reinigungssysteme  
GmbH & Co. KG 
August-Hanken-Straße 30 
26125 Oldenburg 
www.buefa.de  

Eigenschaften: 

 

bereits ab 30 °C für die optimale Entfernung von speziellen Verschmutzungen 
geeignet 

 

ermöglicht Kosteneinsparungen bei Energie und Zeit 

 

führt besonders bei Textilien aus Alten- und Pflegeheimen, der Lebensmittel-
industrie und Berufskleidung zu hervorragenden Waschergebnissen 

 

vielseitige Verwendbarkeit als Emulgator, Netzmittel und Waschkraftverstärker 
in allen Waschanlagen  

Anwendung: Lizerna Intensive kann manuell oder über wäschereitypische 
Flüssigkeitsdosieranlagen zugegeben werden.  

Als Netzmittel: 
0,2 - 1,5 ml/kg Trockenwäsche  

Als Fettlöser- und Waschkraftverstärker (Berufskleidung, Küchenwäsche): 
2 - 5 ml/kg Trockenwäsche   

Als Emulgator für stark pigmentbelastete Wäsche: 
6 - 15 ml/kg Trockenwäsche    

Technische Daten: Dichte (20 °C) 1,00 g/ml 

 

pH-Wert (1 %ig) 4,2 - 5,0 

 

CSB (DIN ISO 15705)

 

1710 mgO2/ml 

  

Hinweise: Lagerung

 

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern. 
Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate 
lagerfähig.  
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