BUFA

Lizerna White

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNG:

TECHNISCHE
DATEN:

HINWEISE:

o hoher Weiligrad ab 40 °C

« fettidsende Spezialformulierung fiir jede Wasche
o hohes Pigment- und Schmutztragevermdgen
 hervorragendes Emulgiervermdgen

« schonend fiir Farben und Gewebe

o schaumreguliert

Lizerna White eignet sich sowohl fir die Vorwéasche als auch bei extremer Verschmutzung als
Additiv (Zusatz zur Hauptwéasche). Selbst bei 40 °C erreicht Lizerna White schon eine gute
Fettablésung, die sich allerdings mit steigender Temperatur deutlich verbessert.

Je nach Verschmutzungsgrad:
2 -10 g/kg Wasche

Dichte (20 °C) 1,00 g/ml
pH-Wert (konz.) 7,0-8,0
CSB (DIN ISO 15705) 476 mgO2/ml

Lagerung: Lizerna White ist nicht frostempfindlich, wird aber bei langerer Lagerzeit unter 0 °C
zahflissig und kann sogar erstarren. Das Produkt ist aber nach dem Aufwarmen ohne
Qualitatsverlust wieder anwendbar (vorher gut schitteln). Gebinde gut verschlossen halten.
Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfahig.
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