EINLEGEN DER ERSTEN ROLLE
MONTAJE DEL PRIMER ROLLO

Die Rolte in das Ungef&hr 8/2 cm Papier unter Den Vorschubdruckknopf
obere Fach einfegen. der vorderen Stange des driicken, bis Papier austritt.
Biigels durchziehen.

® Coloquen el rofio en Pasen ef papel bajo ef brazo Presionen el pulsador de
la parte superior. anterior def balancin dejando avance hasta que salga ef
que salga unos 89 cm. papel.

EINLEGEN DER ZWEITEN ROLLE
MONTAJE DEL SEGUNDO ROLLO

Sobald die Rolle kleiner

geworden ist (Durchmesser ca.
S o) wird sie aus dem oberen
Fach herausgenommen und in
das untere Fach eingelegt. '
Dabei ist aufzupassen, dalt sie |
richtig einrastet. :

Die unter B aufgeftibrten Eingriffe wiederholen
und eine neue Rolle in das obere Fach einlegen.
Jetzt sind gleichzeitig 2 Rollen eingelegt.
In diesem Zustand bewirkt der Mechanismus, dal nur das
Papier der unteren Rolle austriit (kleinere Rolle). Sobald diese
Rolle aufgebraucht ist, schaliet sich der Mechanismus auf die
neue obere Rolle um.

Es ist normal, daB bei fast aufgebrauchter kleiner Rolle
gleichzeitiy zwei Papierlagen austreten.

@ Cuando ei rollo se ha reducido |
* (aproximadamente a un :
didmetrc de 9 cm.}, quftenio de |
su alojamiento superior y :
coléguenfo en el inferior, :
comprobando que guede !
perfectamente encastrado. '

Repitan el procedimiento inicial )

cofocando un nusvo roffo en la parte superior.

De este modo se tendran 2 rollos montados a la vez.

En esta situacion el mecanismeo fuerza el avance del papel
sclo del rollo inferior (el més pequefio), ¥ cuando esta por
agolarse engancha el nuevo rollo superor.

Es normal que cuando el rofio pequefio esta por agotarse
salgan las dos capas de papel simultaneamente.




