
 
 
 
 

 

 
 
 

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf 

unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche 

auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merk-

blatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im 

Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu 

beachten.  
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Oldomat Klar N 
Neutraler Klarspüler 

 

 

    
EIGENSCHAFTEN:  tropfenfreie Oberfläche 

 

 perfekter Glanz 

 

 bessere Trocknung  

 
 

ANWENDUNG: Oldomat Klar N ist ein pH-neutraler Klarspüler für den Einsatz in gewerblichen 

Geschirrspülmaschinen. Das Produkt enthält eine auf die Anforderungen im Großküchenbereich 

abgestimmte Kombination oberflächenaktiver Substanzen, die für gutes Ablaufen des 

Nachspülwassers und damit für einwandfreies und glänzendes Geschirr sorgt. Oldomat Klar N 

wird in Durchlauf- und Haubenreinigungsanlagen im Bereich von Großküchen eingesetzt. Zur 

Verbesserung des Trocknungsergebnisses in Reinigungsautomaten von Lebensmittelbetrieben ist 

Oldomat Klar N ebenso gut anwendbar. Je Spülgang werden 0,1 bis 0,5 g Oldomat Klar N pro 

Liter Klarspülwasser benötigt. Für die Handdosierung sind pro 100 Liter Spülwasser ca. 50 ml 

Oldomat Klar N zu rechnen. 

 

TECHNISCHE  

DATEN: 

Dichte    1,0 g/cm³ 

pH-Wert (Konz.)   7,0 

 

INHALTSSTOFFE: Tenside (nichtionisch), Lösevermittler, wasserlösliche Lösungsmittel, Farb- und Gerüststoffe 
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