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Omnia Spezial 
Mildalkalischer Allzweckreiniger 

 

       

 

EIGENSCHAFTEN:  starkes Schmutzlösevermögen 

 

 schonend 

 

 maschinengeeignet       

                    
 

ANWENDUNG: Omnia Spezial ist ein mildalkalischer, hochkonzentrierter Allzweckreiniger von hervorragender 

Reinigungskraft und ausgeprägtem Schmutzlösevermögen. Durch speziell ausgewählte 

Inhaltsstoffe wird ein besonders schnelles Anlösen des Schmutzes und eine schonende 

Behandlung der zu reinigenden Oberflächen ermöglicht. Omnia Spezial kann auch bei hartem 

Betriebswasser ohne Wirkungsverlust eingesetzt werden.  

 

Omnia Spezial kann in allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes als Allzweckreiniger für 

Grund- und Unterhaltsreinigungen angewendet werden. Gegenstände aus Glas, Keramik, Metall, 

Kunststoff usw. im Bereich der Produktions-, Büro- und Sozialräume werden schnell und sicher 

gereinigt. Durch die schaumarme Einstellung eignet sich das Produkt besonders für die 

Verwendung bei der maschinellen Reinigung von Fußböden.  

 

Anwendungsempfehlung: 

Anwendungskonzentration:              500 - 2.500 ml Omnia Spezial  

     mit 10 Liter Wasser verdünnen 

Einwirkzeit:                                              5 bis 10 min 

 

Kaltes Wasser verwenden! 

 

TECHNISCHE  

DATEN: 

Dichte [20°C]   1,01 g/ cm3 

pH-Wert [konz.]   ca. 9 

 

PH KONZ.  
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INHALTSSTOFFE: Tenside (nichtionisch, anionisch), Dispergatoren, Lösungsvermittler, Härtstabilisatoren, Farb-, 

Duft- und Gerüststoffe. 

 

HINWEISE: Die enthaltenen waschaktive Substanzen sind gemäß den Bestimmungen der Detergenzien-

verordnung 648/2004/EG hinreichend biologisch abbaubar. Gebinde frostfrei lagern! 

 

GISBau Produkt-Code: GU 60 
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