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Petrosol Visco 
Sanitärgrundreiniger 

 

 
 

EIGENSCHAFTEN:  viskos und lang haftend auf Oberflächen 

 

 kraftvoll durch hohen Säureanteil   

 

 anwendungsfertig   

 

 angenehme Parfümierung                      

                                  
 

ANWENDUNG: Petrosol Visco ist ein phosphorsäurehaltiger Grundreiniger für den Sanitärbereich. Er wird als 

Konzentrat angewendet und entwickelt nach Oberflächenkontakt eine starke Haftung, wobei eine 

intensive und gründliche Reinigung erzielt wird. In Bereichen mittlerer und hoher Wasserhärte 

verhindert Petrosol Visco bei Anwendung in regelmäßigen Zeitintervallen die Bildung 

problematischer mineralischer Ablagerungen.  

 

Petrosol Visco ist angenehm parfümiert und verbreitet hierdurch während der Reinigung einen 

sympathischen Duft. Petrosol Visco entfernt Kalk, Wasserstein, Urinstein und darin gebundene 

Verschmutzungen auf Keramik, Porzellan, Steinzeug, Edelstahl und Glas. Fliesen, WC-Becken, 

Urinale, Waschbecken, Armaturen, Spiegel, Toiletten- und Duschkabinen sind bequem und sicher 

zu reinigen. Bei der Anwendung auf Chrom sind längere Einwirkzeiten und Eintrocknung zu 

vermeiden. Teile aus Polyamid (z.B. WC-Sitze und –deckel , Handtuchhalter, Türgriffe und –

beschläge), Marmor und Emaille dürfen nicht mit Petrosol Visco gereinigt werden. 

 

Anwendungsempfehlung: 

Petrosol Visco unverdünnt auf die zu reinigenden Oberflächen geben und ggf. verteilen. 

Chromarmaturen nur indirekt (per Schwamm, Tuch, Pad) behandeln, nicht direkt auftragen. Bei 

starker Verschmutzung die Wirkung per Pad oder Bürste unterstützen. Abspülen nach kurzer 

Einwirkzeit. Geflieste Flächen ausreichend vorwässern, um eine Schädigung des Fugenmaterials 

auszuschließen. 

 

TECHNISCHE  

DATEN: 

Dichte [20°C]   1,04 g/ cm3 

pH-Wert [konz.]   ca. 1 
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PH KONZ.  
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INHALTSSTOFFE: Tenside (nichtionisch), Mineralsäure, Hydrotrope, Duft-, Farb- und Gerüststoffe. 

 

HINWEISE: Die enthaltenen waschaktive Substanzen sind gemäß den Bestimmungen der Detergenzien-

verordnung 648/2004/EG hinreichend biologisch abbaubar. Gebinde frostfrei lagern! 

 

GISBau Produkt-Code: GS 50 
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