BUFA

Tolo-Sept

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNG:

TECHNISCHE
DATEN:

INHALTSSTOFFE:

HINWEISE:

e gebrauchsfertig
o schnell wirksam

materialschonend

rickstandsfrei verdunstend

Tolo-Sept ist eine anwendungsfertige Zubereitung auf alkoholischer Basis, die zur schnellen,
sicheren Zwischendesinfektion vorgereinigter und abgetrockneter Oberflachen in lebensmittel-
verarbeitenden Betrieben und fir die Schnelldesinfektion in vielen anderen Bereichen entwickelt
wurde. Tolo-Sept eignet sich zum Einspriihen von Arbeitsflachen und Geraten wahrend kurzer
Arbeitsunterbrechungen. Nicht anwendbar auf Acrylglas. Tolo-Sept wird in konzentrierter Form
aufgespriht.

Wirksamkeit gemaf EN 13697, geringe Belastung
Bakterizidie Bakterizidie Levurozidie Levurozidie Fungizidie
bei 10°C bei 20°C bei 10°C bei 20°C bei 20°C
15 sec 15 sec. 15 sec 15 sec 3 min
konzentriert konzentriert konzentriert konzentriert konzentriert
Dichte [20°C] 0,89 g/ cm?®
pH-Wert [1%ig] 6-8
Flammpunkt [°C] 27

Ethanol (25 g/100g), n-Propanol (35 g/100g), Geruststoffe.

Biozide vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Gemeldet gem. Biozidmeldeverordnung unter Nr. N-93066, N-93067. Haltbarkeit: 48 Monate im
geschlossenen Originalgebinde.
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